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PROFI PISTOLENREINIGER
HOCHAKTIVER PU-REINIGER ZUR INNEREN UND ÄUSSEREN REINIGUNG VON 
PU-SCHAUM PISTOLEN 

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Besondere Eigenschaften

Anwendungsgebiete 

Anwendung

Profi Pistolenreiniger ist ein speziell für die Innenreinigung der PUR-Ver-
arbeitungspistole entwickelter, hochwirksamer Reiniger.
Die vorliegende Kombination mit aufgepresstem Gewinde zur Monta-
ge auf die Verarbeitungspistole, sowie der anhängende Sprühkopf zur 
schnellen Entfernung von frischen Verunreinigungen mit PUR-Schaum, 
erlauben einen universellen Einsatz von Profi Pistolenreiniger.

• In der Wirkung auf 1 Komp. PUR-Schäume abgestimmtes System 
verschiedener Lösungsmittel

• Löst Verunreinigungen mit frischem PUR-Schaum problemlos auf
• Reinigt den Pistoleninnenkörper rückstandsfrei von Schaumanhaftungen
• Optimales Handling über eine abgestimmte Adapter Sprühkopfkombi-

nation
• Kompatibel mit den meisten Verarbeitungspistolen

• Zur inneren und äußeren Reinigung von 1 Komp. Pistolenschaum-Ver-
arbeitungspistolen

• Zur Entfernung von frischen Verunreinigungen durch Komp. PUR-
Schaum.

Nach dem Abschrauben der entleerten Pistolenschaumdose, den Auf-
nahme-Gewindekorb und die Ventilaufnahme an der Verarbeitungspisto-
le gründlich mit Profi Pistolenreiniger einsprühen und die Schaumanhaf-
tungen entfernen.
Im Folgenden die Reinigerdose auf die Verarbeitungspistole schrauben. 
Pistole mit dem Behälter nach oben halten. Danach den Abzugshebel 
der Pistole betätigen, bis aus der Verarbeitungspistole klare transparen-
te Flüssigkeit austritt. 
Nach einer Wartezeit von ca. einer Minute den Reinigungsvorgang wie-
derholen. 
Die Dosierschraube an der Verarbeitungspistole vollständig
hineindrehen, um die Pistole gegen unbeabsichtigte Betätigung
zu schützen. 
Die Verarbeitungspistole kann auf der Reinigerdose aufgeschraubt 
bleiben, bis die Pistole erneut zur Verarbeitung von Pistolenschaum 
verwendet wird.

Verarbeitung
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Besondere Hinweise

Anwendungsbereich

Lagerung und
Haltbarkeit

Profi Pistolenreiniger ist entsprechend der Gefahrstoffverordnung als 
wassergefährdende Flüssigkeit eingeordnet. Das bei der Reinigung der 
Pistole freigesetzte Produkt darf nicht in die Kanalisation oder ins Erd-
reich gelangen.
Reinigungsmittel in einem gesonderten Behälter auffangen und einer 
geordneten Entsorgung zu führen. 

Profi Pistolenreiniger ist brennbar und zählt zu den hochentzündlichen 
Flüssigkeiten. Bei der Verarbeitung von Profi Pistolenreiniger nicht rau-
chen und die Flüssigkeit von Zündquellen (elektrischen Geräten, offener 
Flamme) fernhalten.

Beschmutzte Kleidung nicht am Körper reinigen. Es besteht extreme 
Brandgefahr.

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lager-
temperatur von +5 °C bis +25 °C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung 
und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung 
und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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